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Technicka sprava

Stavba: RekonStrukcia a zateplenie administrativnej budovy Hotelovej akadémie
PreSov, p.¢. 302, k.. Prefov

Objekt: SO.01

Diel : Statika

1. Celkovy popis objektu

Administrativna budova Hotelovej $koly navrhnutej na zateplenie ma dve nadzemné

podlazia. Objekte je zastreSeny sedlovou strechou., krytina $kridla.

2. Navrhované tpravy

Na objekte z dovodu nedostatoéného tepelného odporu sa navrhuje previest' zateplenie
dvoch pozdiznych obvodovych stien. Tretia stena &asti objektu sa nezatepl'uje, rekonstrukciu
prevedu pamiatkari. Pri zatepleni sa navrhuje zateplit' obvodové steny tepelnou izolaciou
hribky 160 mm, soklové &asti tepelnou izolaciou hriibky120 mm. Tepelna izolacia sa ukotvi
k obvodovej stene pomocou kotviacich prvkov. Na 1 m? pouZit minimalne 6 kusov
tanierovych hmozZdiniek. Rozte¢ hmoZdiniek uréi dodavatel’ podla druhu zateplovacieho
systému adruhu tanierovych hmozdiniek. Pred zateplenim je nutné previest tahové a
odtrhové skusky.

2. Zvislé nosné konStrukcie

Administrativna budova ma nosni zvisli kon$trukciu prevedenti ztehal. Hribka

nosnych obvodovych stien 400 mm.



3. Vodorovné nosné konstrukceie

Stropné konstrukcie v jestvujicom objekte nad 1. nadzemnym podlaZzim a 2.

nadzemnym podlazim tvoria pravdepodobne tehelné klenby do traverz.

4. ZastreSenie objektu

Jestvujuci objekt je zastreSeny sedlovou strechou, krytina $kridl'a. Nosnu konstrukciu
krovu tvori krov vdznicove;j sustavy. Jednotlivé prvky krovu si prevedené z dreva.
5. ZaloZenie objektu

Jestvujuici objekt je zaloZeny na zakladovych pasoch.

6. Udaje o zat’aZeni

snehova oblast’: zéna 2, nadmorska vyska 296 m n.m.
vetrové oblast’: II (26,00ms™)

7. Celkové vyhodnotenie statického postidenia

Na zéklade predpokladov uvedenych v technickej sprave, dodrZani predpokladov
projektovej dokumentacie stavebnej €asti a vypracovani realizanej projektovej dokumentécie
je stavba zo statického hladiska bezpe¢na, vyhovuje kritériam spol'ahlivosti a platnym
technickym normém. Tento staticky posudok je vyhotoveny len pre ulely stavebného

konania. Pre tcely vystavby je potrebné spodrobnit’ staticky vypocet a vypracovat’ detailni
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projektovi dokumentéciu.



