Priloha ¢é. 1 zo dna 13.12.2011

Identifikicia odberného miesta

1. Cislo odberatel’a: 2. Cislo pripojeného objektu: 3. Odberné miesto ¢islo:
2000000104 5000275553 5000019284
4. C. zmluvného Gétu: 4590001714 5. Miesto 6000142656
spotreby &.

6. Adresa odberného miesta: Bastova 19, 080 01 PreSov

7. Koredpondenén4 adresa: Bastova 32, 080 01 Presov

8. Dodavka vody 9. Odvedenie odpadovych vad | 10a) Odvedenie vod 10b) Odvedenie
z verejného vodovodu : verejnou Kanaliziciou: z atmosférickych zrazok odpadovych vod
verejnou kanalizaciou: z inych zdrojov:
ano [X] nie [] ano X nie [ ano [ nie X ano [] nie [

11.Vykondvanie odpottov : mesacéne [X]  Stvrrocne [] polrotne []  rotne [] iné

12a) Delena spotreba :  ano [ nie ak ano ., v tom : doméacnost’: % ostatni: %
12b) Charakter /a¢el prevadzky: kotolha

13.Sposob uréenia mnozstva dodavky vody z verejného vodovodu: vodomerom X smernymi ¢islami spotreby []

14. Sposob uréenia mnozstva odpadovych vod odvadzanych do verejnej kanalizicie:

a) verejny vodovod : sposob uréenia: vodomer [X smerné ¢isla spotreby [ technicky vhodné meradlo [J vypocet [
b) voda z povrchového odtoku (sposob merania): technicky vhodné meradlo [ vypocet [J
¢) in¢ zdroje sposob merania: vodomer [] smerné &isla spotreby [ technicky vhodné meradlo [ vypotet []
15. Udaje pre vypodet mnozstva vod z povrchového odtoku odviadzanych do verejnej kanalizacie
Druh povrchu Plocha S (m°) Sucinitel’ odtoku v Redukovana plocha Sr
(kategoria)

A 0 0.9

B 0 0,4

C 0 0,05

Stdéet redukovanych ploch Sr v m’:

Ro¢ny priemer z dlhodobého zrazkového tihrnu pre danu lokalitu(Hz) v mm:

16. Maximalne koncentraéné limity

mg/l mg/l

Ukazovatel (kvalifikovana bodova vzorka) (bodové vzorka)

17. Miesto odberu vzorky:

18.Vyska uplatiovaného percenta pre vypoéet zmluvnej niahrady za zvySené znelistenie odpadovych vod:

. A Prekrocené ukazovatele:
Priemerny prietok - WD
; H nepolarne extrahovatel'né latky,
odpadovych vod o i i 3
(skutoné r—nnoistvo) tazké kovy, CHSK,, a ostatné
(s pH. BSKs (St)
: (St)
-5 4% 2%
viac ako 5 do 10 3% 2 %
viac ako 10 do 50 2% 1 %
viac ako 50 2%
19. Udaje pre vypoéet vlastnej spotreby
Vlastna spotreba v technologickom procese do vyrobku alebo odparom ¢ini na jednotku vyrobku: — m’.

Z toho vyplyva Ze, priemerné mnoZstvo je: a) m*/rok
b) m’/mesiac

20. Poznamky:




Priloha ¢. 2 zo dnia 13.12.2011

Identifikacia odberného miesta

1. Cislo odberatel’a: 2. Cislo pripojeného objektu: 3. Odberné miesto ¢islo:
2000000104 5000085880 5000002284
4. C. zmluvného uétu: 4590001714 5. Miesto 6000087943
spotreby ¢.

6. Adresa odberného miesta: Bast'ova 1, 080 01 Presov

7. Kore3pondenéna adresa: Bastova 32, 080 01 Predov

8. Dodavka vody
z verejného vodovodu :

9. Odvedenie odpadovych vod
verejnou kanalizaciou:

10a) Odvedenie vad
z atmosférickych zrazok
verejnou kanalizaciou:

10b) Odvedenie

odpadovych vod
z inych zdrojov:

ano [X nie [ ano nie [ ano [ nie [ ] ano [ nie [X]
11.Vykonavanie odpoctov: mesacne [ ]  Stvrtroéne ] polrocne []  rotne [] iné
12a) Delena spotreba :  ano [] nie I ak ano , v tom : domécnost’: % ostatni: %

12b) Charakter /icel prevadzky: 3port hila

13.Spdsob uréenia mnozstva dodavky vody z verejného vodovodu: vodomerom ] smernymi Gislami spotreby []

14. Spésob uréenia mnoZstva odpadovych vod odvadzanych do verejnej kanalizacie:

a) verejny vodovod spOsob urgenia: vodomer [ smerné &isla spotreby  [] technicky vhodné meradlo [ vypocet []
b) voda z povrchového odtoku (sposob merania): technicky vhodné meradlo  [J vypotet [X]
¢) iné zdroje : sposob merania: vodomer [] smerné &isla spotreby  [] technicky vhodné meradlo [ vypoget []

15. Udaje pre vypodet mnoZstva vod z povrchového odtoku odvddzanych do verejnej kanalizicie

Druh povrchu

Plocha S (m7)

Stacinitel’ odtoku

(kategoria)

Redukovana plocha Sr

A 2228 0,9

B 0 0.4

8 0 0,05
Sicet redukovanych ploch Srv m’:

Ro¢ny priemer z dlhodobého zrazkového iihrnu pre dani lokalitu(Hz) v mm:

16. Maximalne koncentraéné limity

Ukazovatel’

mg/I
(kvalifikovana bodova vzorka)

mg/|
(bodova vzorka)

17. Miesto odberu vzorky:

18.Vy3ka uplatiiovaného percenta pre vypocet zmluvnej nihrady za zvySené zneéistenie odpadovych vod:

Prekro¢ené ukazovatele:

PJ&T)?;::{?CPJ ligzil‘ nepolarne extrahovatelné latky,
(skutpéné mnoZstvo) tazké kovy, CHSK,, a ostatné

(Ls") pH. BSK;s (St)

(St)
0-5 4 % 2%
viac ako 5 do 10 3% 2%
viac ako 10 do 50 2% 1%

viac ako 50 2%

19. Udaje pre vypotet vlastnej spotreby

Vlastna spotreba v technologickom procese do vyrobku alebo odparom &ini na jednotku vyrobku:
Z toho vyplyva Ze, priemerné mnozstvo je: a)

m’/rok

b)  m’/mesiac

m-.

20. Poznamky:




Priloha ¢.3 zo diia 13.12.2011

Identifikacia odberného miesta

1. Cislo odberatela: 2. Cislo pripojeného objektu: 3. Odberné miesto ¢islo:
2000000104 5000085889 5000002289
4. C. zmluvného uétu: 4590001714 5. Miesto 6000087948
spotreby &.

6. Adresa odberného miesta: Bastova 32, 080 01 Pre3ov

7. KoreSpondenéna adresa: Bastova 32, 080 01 Predov

8. Dodivka vody 9. Odvedenie odpadovych véd | 10a) Odvedenie vad 10b) Odvedenie
z verejného vodovodu : verejnou kanalizaciou: z atmosférickych zrazok odpadovych vod
verejnou kanalizaciou: z inych zdrojov:
ano [X nie [ ano [ nie [] ano X nie [] ano [ ] nie
11.Vykondvanie odpodtov : mesacne X stvrt'roéne [ polro¢ne O roéne [ ] iné
12a) Delen4 spotreba :  4no [ ] nie ] ak 4no . v tom : domacnost’: % ostatni: %

12b) Charakter /ucel prevadzky:

13.Spésob uréenia mnozstva dodavky vody z verejného vodovodu: vodomerom D] smernymi &islami spotreby []

14. Spésob urcenia mnozstva odpadovych vod odvadzanych do verejnej kanalizacie:

a) verejny vodovod : sposob uréenia: vodomer [ smerné Cisla spotreby  [] technicky vhodné meradlo [] vypotet []
b) voda z povrchoveho odtoku (spdsob meramia): technicky vhodné meradlo  [] vypocet 4
¢) iné zdroje : spdsob merania: vodomer [] smerné &isla spotreby  [] technicky vhodné meradlo [ vypoget [
15. Udaje pre vypo¢et mnoZstva vod z povrchového odtoku odvadzanych do verejnej kanalizicie
Druh povrchu Plocha S (m”) Sacinitel’ odtoku Redukovana plocha Sr
(kategoria)

A 1790 0.9

B 0 0,4

C 0 0,05

Sidet redukovanych ploch Srv m”*:

Roény priemer z dlhodobého zriazkového thrnu pre dani lokalitu(Hz) v mm:

16. Maximalne koncentraéné limity

mg/l mg/l

Ukazovatel (kvalifikovani bodova vzorka) (bodova vzorka)

17. Miesto odberu vzorky:

18.Vyska uplatiiovaného percenta pre vypodet zmluvnej nihrady za zvySené znelistenie odpadovych vod:

. o Prekro¢ené ukazovatele:
Priemerny prietok = =
3 Z nepolarne extrahovatelné latky,
odpadovych vod s it
(shaitotiné maolstyo) tazké kovy, CHSK,; a ostatné
4 i pH. BSKs (St)
(Ls™) (St)
0-35 4 % 2%
viac ako 5 do 10 3% 2%
viac ako 10 do 50 2% 1%
viac ako 50 2%
19. Udaje pre vypotet vlastnej spotreby
Vlastna spotreba v technologickom procese do vyrobku alebo odparom ¢ini na jednotku vyrobku: m’.

Z toho vyplyva Ze, priemerné mnoZstvo je:a)  m’/rok
b)  m’/mesiac

20. Poznamky:




Priloha ¢&. 4 zo diia 13.12.2011

Identifikacia odberného miesta

1. Cislo odberatela: 2. Cislo pripojeného objektu: 3. Odberné miesto &islo:
2000000104 5000085883 5000002287
4. C. zmluvného Gétu: 4590001714 5. Miesto 6000087946
spotreby &.

6. Adresa odberného miesta: Bastova 19, 080 01 Presov

7. KoreSpondenéna adresa: Bastova 32, 080 01 Predov

8. Dodavka vody 9. Odvedenie odpadovych vod | 10a) Odvedenie vad 10b) Odvedenie
z verejného vodovodu : verejnou kanalizaciou: z atmosférickych zriazok odpadovych vid
verejnou kanaliziciou: z inych zdrojov:
ano [X nie [ ] ano [X] nie [] ano [X] nie [] ano [] nie [X]

11.Vykondvanie odpodtov: mesaéne stvrtrocne [ polrotne []  roene [] iné

12a) Delend spotreba :  4no [_] nie [X] ak 4no , v tom : domacnost’: % ostatni: %
12b) Charakter /a&el prevadzky:

13.Sposob urcenia mnoZzstva dodavky vody z verejného vodovodu: vodomerom smernymi ¢islami spotreby [ ]

14. Spésob uréenia mnoZstva odpadovych vad odvadzanych do verejnej kanalizicie:

a) verejny vodovod : sposob uréenia: vodomer [ smerné &isla spotreby [] technicky vhodné meradlo [ vypocet []
b) voda z povrchového odtoku (spasob merania): technicky vhodné meradlo [ vypoeet K]
c) iné zdroje : spdsob merania: vodomer [] smerné &isla spotreby [] technicky vhodné meradlo [] vypocet []
15. Udaje pre vypodet mnoZstva vod z povrchového odtoku odvidzanych do verejnej kanalizacie
Druh povrchu Plocha S (m”) Sucinitel odtoku v Redukovana plocha Sr
(kategoria)

A 1031 0,9

B 0 0.4

C 0 0,05

Sucet redukovanych ploch Srv m*:

Roény priemer z dlhodobého zrizkového tihrnu pre dana lokalitu(Hz) v mm:

16. Maxim:ilne koncentraéné limity

mg/l mg/|

Ukazovatel (kvalifikovana bodova vzorka) (bodové vzorka)

17. Miesto odberu vzorky:

18.Vy3ka uplatiiovaného percenta pre vypocet zmluvnej nihrady za zvySené znefistenie odpadovych vad:

. . Prekroéené ukazovatele:
Priemerny prietok 7 e
odpadovych vod nepolarne F)itr%hovatelne latky, ] '
(dkutodné mutzstvo) razké kovy, CHSK,; a ostatné
(s pH. BSKs (St)
(St)
0-5 4% 2%
viac ako 5 do 10 3% 2%
viac ako 10 do 50 2% 1%
viac ako 50 2%
19. Udaje pre vypodet vlastnej spotreby
Vlastnd spotreba v technologickom procese do vyrobku alebo odparom ¢inf na jednotku vyrobku: m’.

Z toho vyplyva Ze, priemerné mnoZstvo je: a) m’/rok
b) m’/mesiac

20. Poznamky:




Priloha ¢. 5zo dna 13.12.2011

Identifikicia odberného miesta

1. Cislo odberatel’a: 2. Cislo pripojeného objektu: 3. Odberné miesto ¢islo:
2000000104 5000085890 5000002290
4. C. zmluvného Gétu: 4590001714 5. Miesto 6000087949
spotreby &.

6. Adresa odberného miesta: Bastova 32, 080 01 Presov

7. Koreipondenéna adresa:

Bastova 32, 080 01 PreSov

8. Dodavka vody
z verejného vodovodu :

9. Odvedenie odpadovych vod
verejnou kanaliziciou:

10a) Odvedenie vod
z atmosférickych zraZzok
verejnou kanaliziciou:

10b) Odvedenie
odpadovych vod
z inych zdrojov:

ano [X nie [] ano X nie [ ano nie ano [ nie
11.Vykonavanie odpoétov :  mesacne []  Stvrtrocne X polrocne ] rocne[] iné
12a) Delena spotreba:  ano [ nie [ ak ano, v tom : domdcnost’: % ostatni: %

12b) Charakter /ucel prevadzky:

13.Spdsob uréenia mnozstva dodavky vody z verejného vodovodu: vodomerom B smernymi ¢islami spotreby U

14. Spbsob uréenia mnozstva odpadovych vod odvadzanych do verejnej kanalizicie:

a) verejny vodovod : sposab uréenia: vodomer [ smerné &isla spotreby [ technicky vhodné meradlo [ vypocet
b) voda z povrchového odtoku (spdsob merania): technicky vhodné meradlo [ vypoget [J
¢) iné zdroje : sposob merania: vodomer [] smerné &isla spotreby  [] technicky vhodné meradlo [0 vypocet [

15. Udaje pre vypocet mnoZstva vod z povrehového odtoku odvidzanych do verejnej kanalizicie

Druh povrchu Plocha S (m°) Sacinitel’ odtoku v Redukovana plocha Sr
(kategoria)

A 0 0,9
B 0 0,4
(i 0 0,05

Sucet redukovanych ploch Srv m’:

Roény priemer z dlhodobého zrazkového tihrnu pre dani lokalitu(Hz) v mm:

16. Maximalne koncentraéné limity

mg/l
(kvalifikovana bodova vzorka)

mg/l

Ukazovatel (bodova vzorka)

17. Miesto odberu vzorky:

18.Vy3ka uplatiiovaného percenta pre vypodet zmluvnej nihrady za zvysené znelistenie odpadovych vod:

Prekrocené ukazovatele:

P;é;?g:\lf}\’fglf;%k nepolarne extrahovatelne latky,
(skutoéné ) tazké kovy, CHSK,, a ostatné

(l.S']) pH. BSKS (St}

(St)
0-35 4% 2%
viac ako 5 do 10 3% 2%
viac ako 10 do 50 2% 1 %

viac ako 50 2%

19. Udaje pre vypodet vlastnej spotreby

Vlastna spotreba v technologickom procese do vyrobku alebo odparom ¢ini na jednotku vyrobku:
Z toho vyplyva Ze, priemerné mnoZstvo je:a) m’/rok
b) m’/mesiac

m.

20. Poznamky:




